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FS Steuerstände

Abbildung FSRHD-2G.

Unsere modular aufgebauten FS Steuerstände zeichnen sich durch 
Vielseitigkeit und vor allem Robustheit aus. Unsere FS Steuerstän-
de sind nach allen ergonomischen Gesichtspunkten für entspann-
tes und ermüdungsfreies Arbeiten konzipiert. Selbst bei Vibrationen 
oder schwerem/unebenem Gelände bieten Sitz und Pult durch ihr 
optimales Zusammenspiel mit der Federung den besten Sitzkomfort. 
Die Arm- und Sitzhaltung ändert sich auch bei Vibrationen und Stö-
ßen nicht, da sich Sitzoberteil und Seitenpulte miteinander bewegen. 

Durch zwei Verstellschienensätze sorgt Spohn + Burkhardt für ein 
optimales Sitz- und Sichtverhältnis. Der obere Verstellschienensatz 
erlaubt eine Längsverstellung des Sitzoberteiles bezüglich der Seiten-
pulte und damit eine optimale Anpassung von Joysticks und Bedien-
elementen zur Sitzposition. Der untere Verstellschienensatz dient zur 
Längsverstellung des Sitzoberteils inklusiv Pulten zur optimalen Sicht 
auf den aktuellen Arbeitsbereich. 

FS Steuerstände S-FS-1/12S-FS-1/12 FS Steuerstände S-FS-2/12S-FS-2/12



01
.0

1.
20

23

Irr
tü

m
er

 u
nd

 te
ch

ni
sc

he
 

Än
de

ru
ng

en
 vo

rb
eh

al
te

n.

01
.0

1.
20

23

Irr
tü

m
er

 u
nd

 te
ch

ni
sc

he
 

Än
de

ru
ng

en
 vo

rb
eh

al
te

n.

Monitoranbau
Blatt S-FS-7/12

Sitze
Blatt Si-S722

Si-S210
Si-S210Y

Armstützen
Blatt S-FS-6/12

Seitenpulte
Blatt S-FS-4/12

Pultträgersysteme
Blatt S-FS-8/12

Sitzunterbau
Blatt S-FS-10/12

Fußauflage
Blatt S-FS-12/12

FS Steuerstände S-FS-3/12S-FS-3/12

Brücke

Am Sitz 
(siehe Sitz)

Am Pult

Kombinationsmöglichkeiten
Seitenpult - Pultträgersystem siehe Blatt S-FS-9/12
Seitenpult - Armstütze siehe Blatt S-FS-9/12

Seitenpult links und rechts ohne 
Layout/Einbauten, mit Kabelschlauchsystem 
für Kabelführung zur Basis

Größe

K
Deckel Kunststoff schwarz
Unterteil Metall pulverbeschichtet
RAL 7016 Antrazitgrau
Deckel aufklappbar 

170 x 533 mm

A
Deckel aus Metall
pulverbeschichtet RAL 7047
Unterteil aus Metall
pulverbeschichtet RAL 7016
Deckel aufklappbar

120 x 500 mm
160 x 500 mm
200 x 500 mm 
250 x 500 mm
Zwischengrößen für Seiten-
pulte links und rechts: 10 mm 
Raster, Länge 500 mm

R
Seitenpulte mit Einlegeplatten aus Metall 
pulverbeschichtet RAL 7016,
Grundkörper aus Metall pulverbeschichtet 
RAL 7047

120 x 594 mm
160 x 594 mm
200 x 594 mm
250 x 594 mm
Zwischengrößen für Seiten-
pulte links und rechts: im 10 
mm Raster, Länge 594 mm

Einlegeplatten aus gebürstetem Edelstahl

RH
Deckel und Unterteil aus Metall
Deckel pulverbeschichtet RAL 7047
Deckel aufklappbar
Unterteil pulverbeschichtet RAL 7016

200 x 700 mm

RHG
Deckel und Unterteil aus Metall 
Deckel pulverbeschichtet RAL 7047
Deckel aufklappbar
Unterteil pulverbeschichtet RAL 7016

200 x 700 mm
250 x 700 mm

RH2G
Deckel und Unterteil aus Metall
Deckel pulverbeschichtet RAL 7047
Deckel aufklappbar
Unterteil pulverbeschichtet RAL 7016

165 x 750 mm

I
Deckel aus Kunststoff, RAL 7047
Unterteil Metall, pulverbeschichtet RAL 7016

135 x 598 mm

Seitenpulte

FS Steuerstände S-FS-4/12S-FS-4/12

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

53305 Kabelbaum verschoben zu SubBGR 53145 "FSLHD 603 HZ.03"

Farbstruktur

21.25 kg Nach.beh.Gewicht

Halbzeug

Allgemeintoleranzen
nach DIN ISO 2768 - m

26.03.2021 O.GronerRev a

O.Groner29.03.2021

Gedruckt

R.Steeb

A.Thumm29.03.2021

DINA3

Kalori Falcon, Netzteil,Schütz, Zeitschaltuhr und 
Einbausteckdose

Farbe

Freigeg.

Schutzvermerk
ISO 16016 beachten

DIN 6 T1 -
Proj.methode 1

Heizungsgehäuse komplett
04. Mai 2015

17.05.2021

53153Material

Datum

Beschreibung:

Name

Spobu-ABAS-Nr.Ausdruck kann
veraltet sein

Erstellt

Geprüft

Blatt / von

1 / 2

FSLHD 603 HZ

Oberfl.beh.

Zeichnung Nr.

Maßstab

1:5

E

Metallteile pulverbeschichtet:
RAL 7047 Telegrau 4
RAL 7016 Antrazitgrau

Basis
Blatt S-FS-11/12

Drehteller

Konsole

nicht 
drehbarer
Fuß

Nicht drehbar

Drehkranz

Fuß

Drehbar
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FS Steuerstände S-FS-5/12S-FS-5/12

Seitenpult M
links und rechts ohne Layout/Einbauten, mit Kabelschlauchsystem für
Kabelführung zur Basis
Metallteile pulverbeschichtet
Einlegeplatten RAL 7016 Antrazitgrau
Rahmen RAL 9003 Signalweiß
Pultunterteil RAL 7016 Antrazitgrau
Band, Trägerblech RAL 9006 Weißalluminium
M-SS
Seitenpulte schmal in innovativem Design,
Pulte aus Metall, pulverbeschichtet
Ablagefach unter Armauflage
abnehmbare Einlegeplatte auf Oberseite

M-LL
Seitenpulte breit in innovativem Design,
Pulte aus Metall, pulverbeschichtet
Ablagefach unter Armauflage
abnehmbare Einlegeplatte auf Oberseite

M-SL, M-LS
Seitenpulte in innovativem Design
1x Pult schmal, links bzw. rechts
1x Pult breit, links bzw. rechts
Pulte aus Metall, pulverbeschichtet
Ablagefach unter Armauflage
abnehmbare Einlegeplatte auf Oberseite

B
Seitenpulte aus Metall
Vorderer Teil RAL 7047
Hinterer Teil RAL 7016

160 x 520 mm
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FS Steuerstände S-FS-6/12S-FS-6/12

Optionen Seitenpulte

Optionen

Seitenpulte in Sondergröße, Sonderform, andere Farbgebung

Mechanische Pultlängsverstellung, für linkes und rechtes Seitenpult, Einbau 
zwischen Pultunterteil und U-Träger von PTS 10, -20, -40, 
Kombinationsmöglichkeiten bitte beachten

Bohrungen, Ausschnitte in den Pultdeckeln, inklusive Layouterstellung

Standard für 2 Seitenpulte: je Deckel 1x Bohrungen für Joystick, max. 10x 
Bohrung für Befehlsgerät mit Zentralbefestigung

Komplexes Layout (nicht mit Standard abgedeckt)

Kundenspezifische Gesamtzeichnung

Armstützen

Kombinationsmöglichkeiten
Armstützen - Seitenpult siehe Blatt S-FS-9/12

Armstützen für Aufbau auf Seitenpulte

SV0B-AP
Armauflage, fest montiert auf Pultdeckel

AS1-18
Armstütze 180 x 80 mm
Höhenverstellbar, längsverstellbar, neigbar

AS1-30
Armstütze 300 x 100 mm
Höhenverstellbar, längsverstellbar, neigbar

AS 28
Armstütze mit Lederbezug, Neigungseinstellung ca. 30° in 6 Stufen
Ausführung ohne Handballenpolster
Ausführung mit Handballenpolster

FSA 648.2
Armstütze
Höhenverstellbar, längsverstellbar, neigbar

Alternativ
Armstützen am Sitz
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FS Steuerstände S-FS-7/12S-FS-7/12

Monitorhalterung/Halterung für Touchdisplay:

MH14-FS
Monitorhalterung, Montage seitlich links oder rechts an der Brücke

MH15-FS
Monitorhalterung, Montage seitlich links oder rechts an der Brücke

Optionen für MH14-FS, MH15-FS

Monitoradapter: Für Vesa-Standard 75x75mm oder 100x100mm

Monitorgehäuse 

Stahlblech, pulverbeschichtet
Typ MG1 Außenabmessungen 550 x 390 x 150
        MG2 Außenabmessungen 300 x 300 x 120
        MG3 Außenabmessungen 450 x 350 x 120
        MG4 Außenabmessungen 550 x 470 x 200
        MG5 Außenabmessungen 620 x 420 x 200

Hinweis:
- Bitte bei Bestellung Cut-Out für Monitor angeben.
- Bitte beachten Sie die Einbaurichtlinien des Monitors.

Monitorgehäuse, Stahlblech, Sondergröße

MH6C
Monitorhalterung leichte Ausführung, Montage seitlich am linken oder 
rechten Pult.
Anbau nur an FS mit Seitenpult A.

Optionen für MH6C

Monitoradapter: Für Vesa-Standard 75x75mm oder 100x100mm

Monitorgehäuse:
Stahlblech grau pulverbeschichtet 
Typ MG2 Außenabmessungen 300x300x120mm

MFA-M-XX
Halterung für Touchdisplay vorne an den Seitenpulten
Für Display mit max. 10” und max. 2 kg.
Nur für Seitenpulte M-XX

Einbauten:

Befehlsgeräte nach Blatt B-1/2, B-2/2

Joysticks

Verdrahtung:

Einzelader, max. 1,5 qmm, 2 Klemmstellen, Aderendkennzeichnung beidseitig 
(von Joystick auf SPS, SPS in den Seitenpulten, bitte Abmessungen beachten)
Einzelader, max. 1,5 qmm, 2 Klemmstellen Aderendkennzeichnung beidseitig, 
1 Klemme (von Joystick auf Klemme, Klemmen in der Brücke bzw. in den 
Seitenpulten)

Monitoranbau, Einbauten, 
Verdrahtung
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Pultträger
Pult

PTS 10 PTS 20 PTS 30 PTS 40 PTS 50 PTS 60

K   
A   
R   
RH   
RHG   
RH2G 
Innovation 
B 
M-XX 

Kombinationsmöglichkeiten
Seitenpult mit Pultträgersystem

Armstütze
Pult

SV0B-AP AS1-18 AS1-30 AS 28 FSA 648.2
Kurze 
Armlehne 
am Sitz

Armpolster auf 
Seitenpult

K 
A  
R 
RH  
RHG   
RH2G 
Innovation 
B   
M-XX 

Kombinationsmöglichkeiten
Seitenpult mit Armstützen

FS Steuerstände S-FS-9/12S-FS-9/12FS Steuerstände S-FS-8/12S-FS-8/12

Kombinationsmöglichkeiten
Pultträgessystem - Seitenpult siehe Blatt S-FS-6/9

Pultträger schwarz pulverbeschichtet

PTS 10
Verstellmöglichkeiten:
Seitenpulte einzeln gasfederunterstützt hochklappbar Seitenpulte einzeln neig-
bar, Transportsicherungsbleche, 
Verstellschienensatz unten für Pultträgerlängsverstellung, 
Verstellschienensatz oben für Sitzlängsverstellung

PTS 20
Verstellmöglichkeiten:
Seitenpulte einzeln neigbar (+55° — -25°) mit
Anschlag über Rastbolzen, Feineinstellung über Klemmhebel, 
Seitenpulte einzeln schwenkbar (+16° — -2°), Feststellung mit Klemmhebel,
Verstellschienensatz unten für Pultträgerlängsverstellung
Verstellschienensatz oben für Sitzlängsverstellung

PTS 30
Verstellmöglichkeiten:
Nur in Verbindung mit Seitenpulten „Innovation“
Seitenpulte einzeln mittels blockierbarer Gasfeder neigbar (+50° — -20°)
Verstellschienensatz unten für Pultträgerlängsverstellung
Verstellschienensatz oben für Sitzlängsverstellung

PTS 40
Verstellmöglichkeiten:
Seitenpulte einzeln mittels blockierbarer Gasfeder neigbar (+50° — - 20°)
Seitenpulte einzeln schwenkbar (+13° — -5°), Feststellung mit Klemmhebel
Verstellschienensatz unten mit Doppelverrastung für Pultträgerlängsverstellung
Verstellschienensatz oben mit Doppelverrastung für Sitzlängsverstellung
Mechanische Höhen-/Neigungsverstellung für Sitzoberteil
PTS 50
Verstellmöglichkeiten:
Seitenpulte einzeln mittels blockierbarer Gasfeder neigbar (+70° — - 20°)
Seitenpulte einzeln mittels blockierbarer Gasfeder schwenkbar (+13° — - 5°)
Verstellschienensatz unten mit Doppelverrastung für Pultträgerlängsverstellung
Verstellschienensatz oben mit Doppelverrastung für Sitzlängsverstellung
Mechanische Höhen-/Neigungsverstellung für Sitzoberteil

PTS 60
Verstellmöglichkeiten:
Seitenpulte einzeln neigbar (+22° — -22°)
Seitenpulte einzeln schwenkbar (+90° — -30°)
Seitenpulte einzeln um Pultlängsachse neigbar (+22° — -22°)
Seitenpulte höhenverstellbar (+45° — -45°)
Je Seitenpult ein gemeinsamer Klemmhebel für Neigen, Schwenken, Höhen-
verstellung, separate Pultlängsverstellung
Sonder

Pultträgersysteme
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FS Steuerstände S-FS-11/12S-FS-11/12FS Steuerstände S-FS-10/12S-FS-10/12

Federungen mechanisch:

FV
Mechanische Federung mit Zusatzfeder und 4-stufiger Höhenverstellung

HFN
Mechanische Federung mit Höhen-/Neigungsverstellung

Federungen pneumatisch:

P12
Pneumatische Federung mit integriertem Kompressor
Anschlussdaten: 12 VDC 9 A 108 W

P24
Pneumatische Federung mit integriertem Kompressor
Anschlussdaten: 24 VDC 5 A 120 W

PF24
Verstärkte pneumatische Federung mit Kompressor
Anschlussdaten: 24 VDC  5 A 120 W

Höhen- Neigungsverstellungen:

SHN03N
Mechanische Höhen-/Neigungsverstellung
Höhenverstellung max. 60mm

SHN08A
Elektrische Höhen-/Neigungs-/Längsverstellung, 
Höhenverstellung max.50 mm
Anschlussdaten: 12 V, Betrieb max. 10 A, Anschlag 13 A
Bedienelemente im linken Seitenpult
Nur in Verbindung mit Pultträgersystemen
PTS10, PTS20, PTS30 und Fußauflage an Basis montiert.

Zusätzlich zu einer Federung

Ohne Federung mit Sitzerhöhung 60 mm

Sitzunterbau: Federungen/
Höhen-Neigungsverstellungen

Basis, Dreheinrichtung, Heizung

Basis

FSA019-3I
Basis bestehend aus Brücke 540x450x95 mm (BxTxH) mit nicht drehbarem Fuß 
pulverbeschichtet RAL 9011 Grafitschwarz

Dreheinrichtungen für Basis FSA019-3I (nicht drehbarer Fuß entfällt)

- nicht drehbarer Fuß entfällt
- Maximaler Drehbereich 270°
- Drehkranz und Fuß pulverbeschichtet RAL 9011 Grafitschwarz

Mechanische Drehbewegungen:

Ausführungen mit Exzenterbremse für stufenlose Feststellung:
Anschläge bei 90° links und 180° rechts, andere auf Anfrage

Ausführung mit Standarddrehkranz
Ausführung mit Präzisionsdrehkranz für erhöhte Anforderungen

Ausführungen mit Rastungen:
Mit 4 Rastklötzen: je 1x bei 90° links, 0°, 90° rechts, 180° rechts, andere auf Anfrage

Ausführung mit Standarddrehkranz
Ausführung mit Präzisionsdrehkranz für erhöhte Anforderungen

Optionen:
Verstärkte Rastung
Notentriegelung von hinten (nur bei Rastungen möglich)
Verstärkte Rastung und Notentriegelung von hinten

Elektrische Drehbewegung:

Mit Elektromotor 24 VDC, Wahltaste in linkem Seitenpult
Feststellung mittels Exzenterbremse
Brücke 120 mm hoch

Ausführung mit Präzisionsdrehkranz für erhöhte Anforderungen

Basis

FSK025A
Basis, Metall, pulverbeschichtet RAL 9011 Grafitschwarz, 
Deckel hinten abnehmbar

H4K
Basis mit Komfortheizung 4KW, pulverbeschichtet RAL 9011 Grafitschwarz, 
Bedieneinheit im rechten Seitenpult, Steuerung verdrahtet, 
Einstellmöglichkeiten:
stufenlose Lüfterregelung, stufenlose Temperatureinstellung, Automatik-
funktion, Defrosterstufe 

Dreheinrichtung für Basis FSK025A, H4K

Drehteller mit Entriegelungshebel links oder rechts, 
nur in Verbindung mit Basis H4K oder FSK025A
Einbau zwischen Basis und Sitzunterbau
Drehwinkel: 90° links - 90° rechts, Rastung bei 0° oder 
Rastung bei 0° und Drehwinkel nach rechts 180° bzw. links 180°
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In Verbindung mit Basis FSA019-3I

FA29
2 geteilte Fußauflage

FA03
3-stufig höheneinstellbare Fußauflage

FA41
Fußauflage neigbar und höhenverstellbar

FA05
2 geteilte Fußauflage mit neigbaren Stierhörnern

FA15
2 geteilte Fußauflage mit neig- und wegklappbaren Stierhörnern

Fußauflagen

FS Steuerstände S-FS-12/12S-FS-12/12



TI-FSALVTI-FSALV Steuerstand FSALV mit Armlehnengehäusen01
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TI-FSA-1/4TI-FSA-1/4 Steuerstand FSA nicht drehbar mit 2 Längsverstellmöglichkeiten01
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TI-FSA-2/4TI-FSA-2/4 Steuerstand drehbar FSADH mit Heizung und 2 Längsverstellmöglichkeiten01
.0

1.
20

23

Irr
tü

m
er

 u
nd

 te
ch

ni
sc

he
 

Än
de

ru
ng

en
 vo

rb
eh

al
te

n.



TI-FSA-3/4TI-FSA-3/4 Steuerstand FSAD drehbar, mit 2 Längsverstellmöglichkeiten01
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TI-FSA-4/4TI-FSA-4/4 Steuerstand FSAD drehbar mit Y Sitzkissen und 2 Längsverstellmöglichkeiten01
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TI-FSBTI-FSB Steuerstand FSBD01
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TI-FSR-1/2TI-FSR-1/2 Steuerstand FSR, nicht drehbar01
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TI-FSR-2/2TI-FSR-2/2 Steuerstand FSRD, drehbar01
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TI-FSK-1/2TI-FSK-1/2 Steuerstand FSK, nicht drehbar01
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TI-FSK-2/2TI-FSK-2/2 Steuerstand drehbar FSKD01
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TI-FSRH-1/3TI-FSRH-1/3 Steuerstand FSRHD01
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TI-FSRH-2/3TI-FSRH-2/3 Steuerstand FSRHD-G01
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TI-FSRH-3/3TI-FSRH-3/3 Steuerstand FSRHD-2G01
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TI-FSRH-3B/3TI-FSRH-3B/3 Steuerstand FSRHD-2G01
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TI-FSMTI-FSM Steuerstand drehbar FSMDF Sitz und Pulte gemeinsam 
motorisch verstellbar, mit Sitzfederung und Fußauflage01
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