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Die Griffe G25 und G9 sind so konzipiert, dass sie wahlweise zwischen sowie seitlich max. eine Drucktaste platzierbar. Der obere Deckel des
Daumen und Zeigefinger oder mit der ganzen Hand bedient werden G9 besitzt in der Standardausfiihrung eine hervorstehende Wulst,
konnen. wahlweise ist der Griff auch ohne Wulst lieferbar.

Beim G25-Griff ist das obere Bedienfeld ergonomisch nach hinten ge- Unterstiitzt durch die optional erhaltliche Handballenauflage und ein-
neigt, darin sind max. 4 Drucktasten einbaubar. Seitlich sind wahlweise gebaut in Steuerstande oder Remote Control Desks ist mit diesen
links, rechts oder vorne zusatzlich 2 Drucktasten montierbar. Griffen ein ermidungsfreies, prazises und exaktes Arbeiten sicherge-
Im G9-Griff ist oben eine Drucktaste, hervorstehend oder versenkt, stellt.

Irrtlimer und technische
Anderungen vorbehalten.
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G-G25/9-2/2

Versionen, Einbauten,
Optionen, TypenschlUssel

Griffversionen

Griff bestiickbar mit maximal 1 Drucktaste oben und 1x Drucktaste seitlich/vorne

Deckel mit seitlicher Wulst
Ohne Einbauten

G9-8 fUr Spobu-Joysticks mit 8 mm Griffstangel

G9-12 fir Spobu-Joysticks mit 1

Griff bestlickbar mit maximal 4 Drucktasten oben und 2 Drucktsaten seitlich/vorne

ohne Einbauten
G25-8 fiir Spobu-Joysticks mit 8
G25-12 fiir Spobu-Joysticks mit

Einbauten
Drucktasten

Optionen fiir G9-8, G9-12:
Deckel fiir versenkte Drucktaste
Deckel ohne seitliche Wulst

Optionen fiir G9, G25:
Handballenauflage

Typenschliissel:

e SPOHN+-BURKHARDT

Griff G25, G9

2 mm Griffstangel

mm Griffstangel
12 mm Griffstangel

G9 - 8
G25 - 12 1FSWH  2FSBK 3FSRD  4FSBU

Griffversion
Fir Griffstangel 8 oder 12 mm

Einbauten mit Position-, Typ- und Farbangabe

Hinweis:
Einbaupositionen siehe TI-G25/9

Hinweise zur Griffverdrahtung sowie zur maximalen Aderanzahl siehe Blatt G-V.

G-G25/9-2/2

Irrtlimer und technische
Anderungen vorbehalten.



