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G51

Kompakt mit vielen Einbaumöglichkeiten

Kleine Abmessungen, kompakt und viele Einbaumöglichkeiten, all die-
se Eigenschaften vereint der G51. 
In den ebenen Deckel sind bis zu 4 Drucktasten, optional beleuchtet, 
einbaubar. Dafür stehen unterschiedliche Standardlayouts zur Verfü-
gung, auf Wunsch kundenspezifische Layouts, angepasst an die je-
weilige Applikation.
Seitlich besteht die Möglichkeit schräg höhenversetzt 2 Drucktasten 
einzubauen.

Frontseitig sind, wenn seitlich keine Einbauten vorgesehen sind, maxi-
mal 2 Drucktasten, seitlich höhenversetzt, einbaubar. 
Dieser Griff bietet die Möglichkeit, zusätzlich zu den Joystickfunktio-
nen, weitere Funktionen einer Maschine bequem zu steuern und ein 
effektives und ermüdungsfreies Arbeiten sicherzustellen. 
Für Einsätze in Agrar-, Forst-, Bau- und Sondermaschinen empfehlen 
wir den Aufbau auf Joysticks aus dem umfangreichen SPOBU Pro-
duktportfolio.
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Beschreibung Version

Griff mit Unterteil für maximal 4 Drucktasten und Deckel für maximal 4 Drucktasten, 
inklusive Standardlayout, ohne Drucktasten,
Montageadapter für SPOBU-Joysticks mit 8 mm Griffstängel

G51-8

Griff mit Unterteil für maximal 4 Drucktasten und Deckel für maximal 4 Drucktasten, 
inklusive Standardlayout, ohne Drucktasten,
Montageadapter für SPOBU-Joysticks mit 12 mm Griffstängel 

G51-12

Griff mit Sondermontageadapter G51-SO

Griffunterteile Standardlayouts für: Layout Abbildung

     Ohne Einbauten:

        für Spobu-Joysticks mit 8 mm Griffstängel 
        für Spobu-Joysticks mit 12 mm Griffstängel 

U01
U05

     Einbauten links bzw. rechts:

        Links maximal 2 Drucktasten schräg höhenversetzt:
        1x links vorne oben, 1x links hinten unten
        für Spobu-Joysticks mit 8 mm Griffstängel 
        für Spobu-Joysticks mit 12 mm Griffstängel 

U02
U06

        Rechts maximal 2 Drucktasten schräg höhenversetzt:
        1x rechts vorne oben, 1x rechts hinten unten
        für Spobu-Joysticks mit 8 mm Griffstängel 
        für Spobu-Joysticks mit 12 mm Griffstängel 

U03
U07

    Einbauten links und rechts:

        Links maximal 2 Drucktasten schräg höhenversetzt:
        1x links vorne oben, 1x links hinten unten und
        rechts maximal 2 Drucktasten schräg höhenversetzt:
        1x rechts vorne oben, 1x rechts hinten unten
        für Spobu-Joysticks mit 8 mm Griffstängel 
        für Spobu-Joysticks mit 12 mm Griffstängel 

U04
U08

    Einbauten vorne:

        Vorne maximal 2 Drucktasten schräg höhenversetzt,
        1x vorne rechts oben, 1x vorne links unten
        für Spobu-Joysticks mit 8 mm Griffstängel 
        für Spobu-Joysticks mit 12 mm Griffstängel 

U02V
U06V

        Vorne maximal 2 Drucktasten schräg höhenversetzt,
        1x vorne links oben, 1x vorne rechts unten
        für Spobu-Joysticks mit 8 mm Griffstängel 
        für Spobu-Joysticks mit 12 mm Griffstängel 

U03V
U07V
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G-G51-2/4G-G51-2/4 G51

Projektierungshinweise:
Kombinationstabelle Griff G51-Spobu-Joysticks siehe Blatt G-Ü
Seitliche und frontseitige Einbaupositionen sind nicht gleichzeitig nutzbar.
Nicht bestückte Bohrungen werden mit Blindstopfen verschlossen.
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1) Preis bei Aufbau auf Spobu Joystick.
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Griffdeckel Standardlayouts für: Layout Abbildung

     Ohne Einbauten:

        Deckel ohne Bohrung D01

    Maximal 1x Drucktaste:

        Drucktaste mittig D02

    Maximal 2x Drucktaste:

        2 Drucktasten längs mittig D03

        2 Drucktasten längs links D04L

        2 Drucktasten längs rechts D04R

        2 Drucktasten quer mittig D03Q

        2 Drucktasten quer vorne D03V

        2 Drucktasten quer hinten D03H

    Maximal 3x Drucktaste:

        3 Drucktasten D05V

        3 Drucktasten D05H

        3 Drucktasten D05L

        3 Drucktasten D05R

   Maximal 4x Drucktaste:

        4 Drucktasten D06

   Sonderlayout Deckel:

        Kundenspezifi sches Deckellayout

   Einbauten:

        Drucktasten

        Drucktasten beleuchtet

        LED

        Wippschalter, Wipptaster

        Daumenrad auf Hall-Basis (analog)

        Kapazitiver Handerkennungssensor

D00

1

3
D04

2

1

D02

1 2

43

D12

1 2

D08

D01

1

1 2

D03

43

D09

1 1 2

3

D10

1

2

4
D11

2

4
D05

1 2

D06
43

D07

D00

1

3
D04

2

1

D02

1 2

43

D12

1 2

D08

D01

1

1 2

D03

43

D09

1 1 2

3

D10

1

2

4
D11

2

4
D05

1 2

D06
43

D07

D00

1

3
D04

2

1

D02

1 2

43

D12

1 2

D08

D01

1

1 2

D03

43

D09

1 1 2

3

D10

1

2

4
D11

2

4
D05

1 2

D06
43

D07

D00

1

3
D04

2

1

D02

1 2

43

D12

1 2

D08

D01

1

1 2

D03

43

D09

1 1 2

3

D10

1

2

4
D11

2

4
D05

1 2

D06
43

D07

D00

1

3
D04

2

1

D02

1 2

43

D12

1 2

D08

D01

1

1 2

D03

43

D09

1 1 2

3

D10

1

2

4
D11

2

4
D05

1 2

D06
43

D07

D00

1

3
D04

2

1

D02

1 2

43

D12

1 2

D08

D01

1

1 2

D03

43

D09

1 1 2

3

D10

1

2

4
D11

2

4
D05

1 2

D06
43

D07

D00

1

3
D04

2

1

D02

1 2

43

D12

1 2

D08

D01

1

1 2

D03

43

D09

1 1 2

3

D10

1

2

4
D11

2

4
D05

1 2

D06
43

D07

D00

1

3
D04

2

1

D02

1 2

43

D12

1 2

D08

D01

1

1 2

D03

43

D09

1 1 2

3

D10

1

2

4
D11

2

4
D05

1 2

D06
43

D07

D00

1

3
D04

2

1

D02

1 2

43

D12

1 2

D08

D01

1

1 2

D03

43

D09

1 1 2

3

D10

1

2

4
D11

2

4
D05

1 2

D06
43

D07

D00

1

3
D04

2

1

D02

1 2

43

D12

1 2

D08

D01

1

1 2

D03

43

D09

1 1 2

3

D10

1

2

4
D11

2

4
D05

1 2

D06
43

D07

D00

1

3
D04

2

1

D02

1 2

43

D12

1 2

D08

D01

1

1 2

D03

43

D09

1 1 2

3

D10

1

2

4
D11

2

4
D05

1 2

D06
43

D07

D00

1

3
D04

2

1

D02

1 2

43

D12

1 2

D08

D01

1

1 2

D03

43

D09

1 1 2

3

D10

1

2

4
D11

2

4
D05

1 2

D06
43

D07

D00

1

3
D04

2

1

D02

1 2

43

D12

1 2

D08

D01

1

1 2

D03

43

D09

1 1 2

3

D10

1

2

4
D11

2

4
D05

1 2

D06
43

D07

1

2

3

1

2

1

2

1

21

21

21

21

2

1

3

3

21

3

2
1

3

21

4



Typenschlüssel

Griffversion
Layout Griffunterteil
Einbauten im Unterteil: Pos. Nr. mit Typ und Farbangabe
Layout Deckel
Einbauten im Deckel: Pos. Nr. mit Typ und Farbangabe

G51-xx	- 	 Uxx -	 5RoFSBU,...     - Dxx	 -1FSGN,...
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Projektierungshinweise:
        Schutzart: Abhängig von den Einbauten
        Verdrahtung: 	Maximale Adernzahl abhängig vom Griffstängel-Durchmesser


