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VNS2

Überzeugende Technik für den Schwersteinsatz.

-20°C
+60°C

max. 24 Poti
Enc

24 V=
10 A

IP 54
IP 00

Der VNS2 ist der große Bruder unseres bewährten Dauerläufers VNS0. 
Er wurde speziell für schwere Einsatzbedingungen, mechanisch wie 
umwelttechnisch, entwickelt. Erhältlich ist er als Einzel- oder Ver-
bundantrieb oder in Verbindung mit besonderen Griffen als 3-achsige 
Ausführung. Das intelligente Baukastensystem ermöglicht den Anbau 
von Kontaktblöcken in X-, Y- oder Z-Richtung mit jeweils bis zu 12 
Doppelkontaktelementen. Gefräste Nockenscheiben, aus unserem 
Standardportfolio oder kundenspezifisch programmiert, steuern die 

leistungsstarken Gleichstrom-, Wechselstrom- oder Goldkontakte. 
Selbstverständlich kann der Joystick mit Encodern, Potentiometern 
oder Griffen aus unserem großen Lieferprogramm komplettiert wer-
den. Der 12 mm hohle Griffstängel aus Speziallegierung, eine Alumi-
niumrosette, das Metallgetriebe und ein Gussantriebsblock tragen zur, 
von Stahlwerksbetreibern und Kranherstellern, geschätzten Robust-
heit und Langlebigkeit bei.

230 V~
25 A
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Unter der Vorgabe, eine hohe frontseitige IP-Schutzklasse dauerhaft 
sicherzustellen, wurde der Steuerschalter NS2-KA mit Aluminium 
Oberteil, Griffstängel und Antriebswelle aus hochwertigem Edelstahl 
sowie einer Wellenabdichtung entwickelt. 
Der im Baukastensystem aufgebaute Kontaktblock ist mit auswech-
selbarem Doppelkontaktelementen bestückt und erlaubt Schaltungen 
mit max. 5-0-5 Stellungen sowie den Anbau von Potentiometern und 
Absolutwertgebern. 
Die einzelnen Kontakte sind in Doppelkontaktelementen eingebettet 

und in Silber, in vergoldeter Silberausführung oder mit Blasmagneten 
bestückt für Gleichstromanwendungen lieferbar. Die Ausführung der 
Schaltabwicklung erfolgt gemäß Spobu-Standardschaltungen oder 
kundenspezifisch nach Vorgabe. 
Zusammen mit Rastenscheiben ais Metall aus dem Spobu-Standard-
programm oder in kundenspezifischer Ausführung, angeflanschten 
Potentiometern oder Gebern lösen diese Schalter Steuerungsauf-
gaben zuverlässig unter schweren Einsatzbedingungen auf Schiffen, 
Bohrinseln und Stahlwerken.

NS2-KA

Für extreme Umweltanforderungen.

R

-20°C
+60°C

max. 12

R5

IP 65
IP 00

40°

230 V~
10 A DC
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Antrieb E
Anordnung N, U, Y, X

Antrieb V
Anordnung N, U, Y, X

Antrieb A
Anordnung Y, X

Antrieb EA
Anordnung Y, X

Antrieb H
Anordnung N, U, Y, X

Antrieb G
Anordnung N, U, Y, X

Antrieb EA
Anordnung N, U

Antrieb AA
Anordnung Y, X

J-VNS2-3/12J-VNS2-3/12

X

Y

N U

X

Y

N U
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Y
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X

Y

X

UN

Y

X

Poti-/Encoderkupplung nur für 
farbig gekennzeichnete Achse 

Poti-/Encoderkupplung nur für 
farbig gekennzeichnete Achse 

X

Y

N U

VNS2-F -AK V

VNS2-F -AK GVNS2-F -AK E

VNS2-F -AK EA

VNS2-F -AK H

VNS2-F -AK A

VNS2-F -AK EA

VNS2-F -AK AA

N 
U
Y 
X
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U
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X

N
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Antriebe 1- und 2-achsig
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VNS2-F -GGEA

VNS2-F -GGAA

VNS2-F -GGEA

VNS2-F -GGH

Antrieb GGV
Anordnung N, U, Y, X

Antrieb GGEA
Anordnung Y, X

Antrieb GGAA
Anordnung N, U

Antrieb GGEA
Anordnung N, U

Antrieb GGH
Anordnung N, U, Y, X

J-VNS2-4/12J-VNS2-4/12

X

Y
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Y
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U
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X

N

N U

N 
U
Y 
X

Y 
X

N 
U

N 
U

N
U
Y 
X

Poti-/Encoderkupplung nur für 
farbig gekennzeichnete Achse Poti-/Encoderkupplung nur für 

farbig gekennzeichnete Achse 

Hinweis GG Antriebe:

G1 nur bei Hebellänge 180, 200, 220 
und 280 mm,
G13 nur bei Hebellänge 160, 180, 200, 
220 und 280 mm

Antriebe mit 2 Hebeln:
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VNS2

Griffe siehe G-Ü
Absolutwertgeber, Potentiometer, 
Drehgeber siehe E-Electronic-1
Schaltungen siehe TI-S-...
Technische Informationen siehe TI-VNS2-...

Lieferumfang bei VNS2:
• Standardgriff G46
• Gummistulpe
• Aluminiumrosette schwarz
• Anschlagkulisse (nicht bei GG-Ausführung)

* bei Ausführung mit Reibbremse 1 addieren | Hinweis: Sondergriff, Beschriftung bitte im Klartext angeben.

• Konsolenausführung für E-, G-, H-, oder GGH-Antrieb (siehe TI-VNS2-5/10)

• Rückzug je Achse R

• Reibbremse je Achse B

• Bodenmontage (bei A, AA, EA nicht möglich, F im Typenschlüssel entfällt)

• Sonderanschlagkulisse SAK

• Kreuzkulisse KK
• Sonderkulisse SK
• Sonderrastenscheibe

• Rosettenbeschriftung je Zeile (max. 14 Zeichen, Angabe im Klartext)
• Messing-Antriebsblock M
• Schaltung
• Verdrahtung auf Anschlussleitung oder Stecker

Typenschlüssel:

Messing-Antriebsblock
Vergoldete Kontakte
Bauform (B für Gleichstrom)
Anzahl Doppelkontakte in Blickrichtung *

Anzahl Doppelkontakte in Querrichtung *

Frontbefestigung
Anordnung
Konsolenausführung
Hebellänge 180 | 220 | 280 mm
Anschlag- | Sonder- | Kreuz- | Sonderanschlagkulisse
Antrieb
Selbstrückgang (R), Reibbremse (B), Rastend (S)
Griff
Schaltung in Blickrichtung
Schaltung in Querrichtung
Geber/Potentiometer in Blickrichtung
Geber/Potentiometer in Querrichtung

J-VNS2-6/12J-VNS2-6/12

Lieferumfang,  
Typenschlüssel

 NS2 AK
  NSB2  18 SK  R

 VNS2 22 KK E B
M K VNSB2 1 2 F N K 28 SAK V S H 8P1 . 9P1 + PQ55 . B55

NS2-KA J-VNS2-5/12J-VNS2-5/12
Bl
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Antrieb KA
Anordnung N, U, X, Y

NS2-      - KA

N
U
X
Y

Lieferumfang bei NS2-KA:
• Standardgriff G46
• Aluminium Gehäuseoberteil
• Griffstängel 12 mm aus Edelstahl
• Führungsblech für Griffstängel
• Hebelauslenkung max. 40° (abhängig von Schaltung)

• Schaltungen
• Rückzug R
• Reibbremse B
• Sonder Hebelauslenkung
• Sonderrastenscheibe
• Mechanische Verriegelung Z mit Griff G46-Z
• Sonder Hebellänge
• Verdrahtung auf Anschlussleitung oder Stecker

Optionen:
Griffe siehe G-Ü
Absolutwertgeber, Potentiometer  siehe E-Electronic-1,-2
Hinweise:
Technische Informationen siehe TI-VNS2-10/10
Schaltungen siehe TI-S-...

Typenschlüssel:

Vergoldete Kontakte
Ausführung Silber-/Gleichstromkontakte (B)
Länge Kontaktblock *)
Anordnung 
Hebellänge 240
Antrieb
Rückzug (R), Bremse (B), Rastend (S)
Griff
Schaltung

G46
G46-Z

R G40
NS2-KA B G22

K NSB2-KA 2 N 24 KA S UGA 20

*) Kontaktblocklänge = Anzahl Doppelkontakte + Zusatzfunktion
Zusatzfunktion z.B., Reibbremse, Doppelrastung; bei Reibbremse 1 addieren

Antriebe 1-achsig mit Aluminium Gehäuseoberteil
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